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Opis produktu

Model Min. @ rury Nm
urzadzenia nawojowe;j
MOBILUS M35 40

Dane aktualne na dzien: 20-04-2025 00:05

Link do produktu: https://bzynia.pl/naped-do-rolet-mobilus-m35-ep-628-p-3923.html

Naped do rolet MOBILUS M35

EP 6/28

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
ilos¢ cykli

Sposéb komunikacji
Zasilanie

Stopien ochrony
Dedykowany do

Detekcja przeszkoéd

Krancéwka
Moc

Moment obrotowy

Dodatkowe informacje

Sterowanie
@(Fi) rury nawojowe;j

Dtugoscé

Reczny ruch awaryjny

Srednica korpusu silnika

Predkos¢

Pobér pradu

387,00 zt
314,63 zt

Na zamoéwienie
4 dni
PICO.002P
PICO.002P

S2 4 min

nie dotyczy
230V/50Hz

IP 44

rolet materiatowych

TAK konieczne stosowanie sztywnego
wieszaka

Elektroniczna
155 W
6 Nm

Szybkobiezny, funkcja automatycznego
ustawiania krancowek Plug &

Przewodowe
o(Fi) 40

505 mm

NIE

35 mm

28 obr./min

0,7 A

SPECYFIKACJA SPRZETOWA

RPM

14

Maks. ilo$¢ obr. Dtugosc Zasilanie

120 22 505 230 V~ 50 Hz
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TABLICA Z WYMIAREM

505

O] [
]
U |
935 |

ADAPTAC)E
37.8 50.9 75.5 38.9 45.8 50.0

PICO.020 PICO.029 PICO.025 PICO.022 PICO.021 PICO.023

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Adapter i zabierak: bez zabieraka i adaptera , Fi 40 (okragty do screenéw) , Fi 40 (o$miokatny)
Uchwyt: Nie potrzebuje uchwytu , Tak - wybieram uchwyt standardowy
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