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Naped do rolet MOBILUS M45 M

10/17

Cena brutto

Cena netto

Czas wysyiki

Numer katalogowy
Kod producenta
Reczny ruch awaryjny
Srednica korpusu silnika
Predkos¢

Pobér pradu

ilos¢ cykli

Sposéb komunikacji
Zasilanie

Stopien ochrony
Dedykowany do
Detekcja przeszkoéd
Krancéwka

Moc

Moment obrotowy
Dodatkowe informacje
Sterowanie

@(Fi) rury nawojowe;j

Dtugosc

237,00 zt
192,68 zt

4 dni
PRO.001
PRO.001

NIE

45 mm

17 obr./min
0,7 A

S2 4 min

nie dotyczy
230V/50Hz
IP 44

rolet zewnetrznych
BRAK
Mechaniczna
155 W

10 Nm

Przewodowe
o(Fi) 50mm / 60 mm

460 mm

Mobilus z serii M45 M posiada 10 Nm momentu obrotowego oraz 17 obr./min.
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Polski producent Mobilus codziennie dba o to aby jako$¢ produktéw marki byta konkurencyjna nie tylko w Polsce ale réwniez
na Swiecie.

SPECYFIKACJA SPRZETOWA

Model Min. @ rury Nm RPM w Maks. ilos¢ obr. Dtugosc Zasilanie
urzadzenia nawojowe;j

MOBILUS M45 50 10 17 175 22 460 230 V~ 50 Hz
M 10/17

TABLICA Z WYMIAREM

o
=

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Uchwyt: Nie potrzebuje uchwytu , Tak - wybieram uchwyt standardowy
Adapter i zabierak: bez zabieraka i adaptera, Fi 50 (oSmiokatny) , Fi 60 (o$miokatny) , Fi 70 (o$miokatny)
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