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Naped do rolet N-10 silnik
rurowy 10 Nm do rury Fi 40 z
kompletem akcesoriow

Cena brutto

Cena netto

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta

Reczny ruch awaryjny

Srednica korpusu silnika

Predkos¢

Pobér pradu

ilos¢ cykli

Sposéb komunikacji
Zasilanie

Stopien ochrony
Dedykowany do
Detekcja przeszkod
Krancéwka

Moc

Moment obrotowy
Dodatkowe informacje
Sterowanie

@(Fi) rury nawojowe;j

Dtugosc

168,00 zt
136,59 zt

3 dni

N-10

N-10

NIE

35 mm

17 obr./min
b/d

S2 4 min

nie dotyczy
230V/50Hz
IP 44

rolet zewnetrznych
BRAK
Mechaniczna
126 W

10 Nm

w kpl. adapter i zabierak
Przewodowe
o(Fi) 40

510 mm

inel
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Naped do rolet INEL N-10 z momentem obrotowym 10Nm przy 17 obrotach na minute. Przeznaczony
do rury oktagonalnej 40mm. W zestawie znajdziemy wszystkie niezbedne akcesoria.
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Moment obrotowy: 10 Nm
Predkos$¢ obrotowa: 17 obr/min.
Udzwig: do 20 kg.

Wytgczniki krahcowe: mechaniczne
Stopien ochrony: IP 44

Czas pracy ciggtej: 4 min.

Dtugos¢ silnika: 51 cm

Moc: 126 W

Zasilanie: 230V

W pudetku znajduje sie:

¢ silnik rurowy INEL N-10
e uchwyt i adapter
e pokretto do regulacji potozeh krahcowych

wygenerowano w programie shopGold



¢ instrukcja obstugi

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

