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Link do produktu: https://bzynia.pl/naped-do-rolet-n-10prsilnik-rurowy-10-nm-do-rury-fi-40-z-wbudowanym-odbiornikiem-
radiowym-oraz-funkcja-wykrywania-przeciazenia-z-kompletem-akcesoriow-p-3870.html

Opis produktu

Naped do rolet N-10PRsilnik
rurowy 10 Nm do rury fi 40 z
wbudowanym odbiornikiem
radiowym oraz funkcjg
wykrywania przecigzenia z
kompletem akcesoriow

Cena brutto

Cena netto

Czas wysytki

Numer katalogowy
Kod producenta
Sterowanie

@(Fi) rury nawojowej
Dtugosc

Moment obrotowy
Dodatkowe informacje
Srednica korpusu silnika
Predkos¢

Pobér pradu

Reczny ruch awaryjny
Zasilanie

Stopien ochrony

ilos¢ cykli

Sposéb komunikacji
Krancéwka

Moc

Dedykowany do

Detekcja przeszkod

403,00 zt

327,64 zt

48 godzin

N-10PR

N-10PR

Radiowe (tylko pilotem)
o(Fi) 40

555 mm

10 Nm

w kpl. adapter i zabierak
35 mm

17 obr./min

0.56

NIE

230V/50Hz

IP 44

S2 4 min
jednokierunkowy (brak informacji zwrotnej)
Mechaniczna

126 W

rolet zewnetrznych

Brak detekcji , jest uktad przeciazeniowy
(amperometryczny)
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