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Napęd do rolet N-20RE silnik
rurowy 20 Nm do rury Fi 60 z
wbudowanym odbiornikiem
radiowym oraz wykrywaniem
przeszkód z kompletem
akcesoriów
Cena brutto 484,00 zł

Cena netto 393,50 zł

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy N-20RE

Kod producenta N-20RE

ilość cykli S2 4 min

Sposób komunikacji jednokierunkowy (brak informacji zwrotnej)

Zasilanie 230V/50Hz

Stopień ochrony IP 44

Dedykowany do rolet zewnętrznych

Detekcja przeszkód Brak detekcji , jest układ przeciążeniowy
(amperometryczny)

Krańcówka Mechaniczna

Moc 156 W

Moment obrotowy 20 Nm

Dodatkowe informacje w kpl. adapter i zabierak

Sterowanie Radiowe (tylko pilotem)

ø(Fi) rury nawojowej ø(Fi) 60 mm

Długość 530 mm

Ręczny ruch awaryjny NIE

Średnica korpusu silnika 45 mm

Prędkość 14 obr./min

Pobór prądu 0.68

Opis produktu
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INEL N-20RE SILNIK RUROWY 20 Nm

Do głównych zalet produktu, należy
- wbudowany sterownik radiowy

- detekcja przeszkód
- elektroniczny wyłącznik krańcowy
- Może być sterowany przez piloty

    - PIL-01PT
    - PIL-01/04NS

    - PIL-01/05/09/19PM
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    - PIL-19/99PMT
    - PIL-01/05/09/19DL

    - PIL-19/99DLT
    - PIL-19/99MMT

- możliwość montażu na miękkich wieszkach
- możliwość podłączenia włącznika dzwonkowego
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