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Opis produktu

Naped do rolet Yooda 35 BD 10
Nm 17 obr./min. z detekcjg

przeszkod

Cena brutto

Cena netto

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
iloé¢ cykli

Sposéb komunikacji
Zasilanie

Stopien ochrony
Dedykowany do

Detekcja przeszkod

Krancéwka
Moc

Moment obrotowy

Dodatkowe informacje

Sterowanie
@(Fi) rury nawojowej

Dtugos¢

Reczny ruch awaryjny

Srednica korpusu silnika

Predkos¢

Pobér pradu

311,00 zt

252,85 zt
Natychmiast
12310BD

12310BD

S2 4 min

nie dotyczy
230V/50Hz

IP 44

rolet zewnetrznych

TAK konieczne stosowanie sztywnego
wieszaka

Elektroniczna
144 W
10 Nm

Detekcja przeszkod dziata zaréwno przy
zastosowaniu wieszakéow BL

Przewodowe
o(Fi) 40 mm
595 mm

NIE

35 mm

17 obr./min

0.62
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AVYOODA

Yooda 35BD z momentem obrotowym 10 Nm oraz z predkoscig 17
obr./min.

Napedy do rolet z serii Yooda 35BD wyposazony sg m.in w
elektroniczng krahcoéwke, nie bedziesz potrzebowat/a kluczyka aby
ustawi¢ krahcowke urzadzenia.

Kolejnym atutem silnikéw do rolet YOODA z serii 35BD jest
mechanizm detekcji przeszkdd, gdy wykryje przeszkode praca silnika
zostaje zatrzymana. W mechanizmie wykorzystuje sie wieszaki blokady i
wieszaki sprezynowe.
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