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Opis produktu

Naped do rolet Yooda 355 10

Nm 17 obr./min.

Cena brutto

Cena netto

Czas wysyiki

Numer katalogowy
Kod producenta
Sterowanie

@(Fi) rury nawojowe;j

Dtugosc

Dodatkowe informacje

Srednica korpusu silnika

Predkos¢

Pobér pradu

ilos¢ cykli

Zasilanie

Stopienh ochrony
Dedykowany do
Sposéb komunikacji
Krancéwka

Moc

Moment obrotowy

Detekcja przeszkéd

przewod 3 m

234,00 zt
190,24 zt

4 dni
1231017
1231017
Przewodowe
o(Fi) 40 mm
475 mm

Moze by¢ sterowany za pomoca
przetacznika klawiszowego badz zewn

35 mm

17 obr./min
0.53

S2 4 min
230V/50Hz
IP 44

rolet zewnetrznych
nie dotyczy
Mechaniczna
121w

10 Nm

BRAK

AVYOODA

TECHNOLOGY

Napedy do rolet Yooda 35S 10/17 sterowane sg przy pomocy przetgcznika, natomiast
istnieje jest mozliwos¢ podtgczenia centralki radiowe;j.
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Z Yooda 35S 10/17 w fatwy sposdb ustawisz swojg krancéwke, a to wszystko zastuga mechanicznego
wyltacznika krancowego.

Dynamiczny silnik z 17 obrotami na minute, stosowany do rolet zewnetrznych oraz wewnetrznych.
Montowany do rury nawojowej @40
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